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For automatisk og 
halvautomatisk fôring

Designet for klekkerier, forsknings- 
stasjoner og lignende anlegg med 
mindre oppdrettskar. 

Kompakt design og lite plass-
krevende åpner for installasjon på 
trange steder. Passer til IPN80-, 
IP100-, IPE80- og IPE100-
skinneprofiler; kan tilpasses andre 
skinnestørrelser.

Flere tekniske fordeler
1,25 kW – 42 A trådløs lader

Kontaktløs lading uten slitasjepunkter: 
jevn ytelse med null vedlikeholdsbehov. 
Rask docking: stor justeringstoleranse og automatisk 
start/stopp for pålitelig lading.
Maksimal oppetid: Høyeffektiv lading underveis for 
maksimal driftstid og færre avbrudd.
IP68

SS101A Sikkerhetsradarsensor
Sertifisert sikkerhet og omstartforebygging: 
SIL2 / PL d-sertifisert sikkerhet med omstartforebygging 
via mikrobevegelsesdeteksjon
Pålitelig deteksjon i alle miljøer: upåvirket av støv, røyk 
og lys
Mutefunksjoner: kan deaktiveres for passering gjennom 
plastdører eller smale seksjoner 
IP67
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Automatisk påfylling via enkeltlinjet 
rørformet dragtransportør eller 
spiraltransportører

Bygget i korrosjonsbestandige 
materialer: aluminium i marine
kvalitet og rustfritt stål AISI316

Skalerbare og nettverksvennlige 
kontrollenheter og ArvoPRO nett-
basert grensesnitt og database 
støtter åpne API- og ModBUS-
integrasjoner

Flere tekniske fordeler
Fortelion LiPy041 24 V batterimodul
Ekstremt lang levetid: Over 10 000 lade- og utlade-
sykluser takket være LiFePO₄-kjemi av olivintypen. 
Rask lading og overvåking: Rask lading med full 
overvåkingsfunksjon via innebygd BMS; designet for 
AGV/robotbruk med opptil 90 % oppetid. 
Robust og sikker: Sertifisert i henhold til IEC/UL-
standarder (UL2271, IEC 62619).

TD2000 Doseringsenhet
Høy nøyaktighet: Høy doseringsnøyaktighet på over 98 %, 
bekreftet av dosetellersensor.
Fleksibel dosering: Støtter pellets fra 100 µm opptil ~13 
mm, og doseringsalternativer fra 0,1 g til 100 g. 
Doseringshastigheter fra 18 g/min opptil 6 kg/min. 
Klar for tilbehør: Spredningsalternativer og fôringsguider 
for jevn fôrfordeling på tvers av alle tankstørrelser.
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